GKE

Reinigungsprozess
indikatoren

Allgemeine Informationen

Reinigungsprozesse kdnnen mit Reinigungs-
prozesstberwachungsindikatoren, d. h. mit
kianstlichen oder realen Testanschmutzungen,
dberwacht werden. Die RKI-KRINKO-

Empfehlung far die Aufbereitung von Medizin-
produkten sieht die Verwendung eines (Zitat:)
«Reinigungsindikators* bei jeder Charge vor, wenn
kritisch-B-Instrumente gereinigt werden.

Damit stellt sich die Frage: Welcher Indikator bzw.
welche Testanschmutzung kann sinnvoli vor Ortin
einem Reinigungsprozess eingesetzt werden?

Verschiedene Reinigungsprozesse sind not-
wendig, da Instrumente aus z. B. Orthopadie,
Gynakologie, Urologie, Dental usw. mit
unterschiedlichen Verfahren gereinigt werden.
Verschmutzungen wie z. B. Blut, Knochenmeh|,
Schleim, Kérpersekret oder Zahnzement

usw. verhalten sich alle anders und erfordern
deswegen auch unterschiedliche Programme
und Reinigungsmittel. Diese kdnnen sich z. B.
unterscheiden im Zeit- und Temperaturverlauf,
es kénnen Reinigungsmittel mit hohem oder
niedrigem pH-Wert verwendet werden, ein
Reiniger kann Enzyme enthalten, Tenside,
Oxidationsmittel, Komplexbildner, Silikate usw.

Weiterhin gibt es keine Definition fiir ,sauber”. Die
Sauberkeit hangt von der spateren Verwendung
ab und muss z. B. im Gesundheitswesen durch
den Mediziner definiert werden. So muss ein
«Sauberes" Implantat sogar auch frei von
Endotoxinen sein.

Anwendungsbereich

Die GKE Reinigungsprozess-
tberwachungsindikatoren (engl. Cleaning Process
Indicators = CPI) werden zur Routinetberwachung
in Reinigungs- und Desinfektionsgeraten (RDG)
eingesetzt.

Reinigungsprozesse muassen auf die ver-
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schmutzten Instrumente angepasst werden,
sind deshalb sehr unterschiedlich und von vielen
Faktoren (Reinigungsmittel, Wasserqualitat,
Temperatur, Sprahimpuls etc.) abhangig.

In einem Probelauf werden alle Indikatorversionen
mitgefuhrt. Der indikator mit der langsten
Abwaschzeit, der im validierten Prozess

gerade noch abgewaschen wird, ist far die
Routinetiberwachung geeignet. Das Ergebnis wird
archiviert und dient bei der Beurteilung spaterer
Testergebnisse als Referenz.

Zur Prozesstberwachung wird ein Indikator im
RDG in jeder Charge, mindestens aber einmal
taglich in jedem verwendeten Programm
eingesetzt, um sicherzustellen, dass sich keine
Anderungen der Verfahrensparameter ergeben
haben.

Produktbeschreibung

Indikatoren: Es gibt sechs durch Farben
gekennzeichnete GKE CPI mit unterschiedlichen
Abwascheigenschaften. Jeder Indikatorbogen
enthalt 16 Indikatorpaare. Der zusatzlich
erhaltliche Multi-Color-Indikator vereinigt drei
unterschiedliche Abwascheigenschaften (rot | blau
| gran) auf einem Indikator.

Halter aus Kunststoff: Halter aus bestandigem
PVDF-Kunststoff zur sicheren Aufnahme des
Indikators mit federndem Clip zur Befestigung an
einem Siebkorb. )

Durchfluss-Prafkdrper: Hohlkérper-

instrumente werden bei der Reinigung im RDG

an Adaptern angeschlossen. Ein spezieller
Prifkorper ermdglicht die Uberwachung der
Durchflusssituation. Er enthalt zwei Adapter zur
Aufnahme des gefaiteten indikatorpaars. Der
Adapter mit Spaltbreite 2 mm erzeugt eine héhere
Durchflussgeschwindigkeit und dadurch starkere
Reinigungsleistung. Im Adapter mit Spaltbreite 4
mm ist die Reinigungsleistung geringer und die
Testanforderung dadurch héher.
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Leistungsmerkmale

Die in der Norm DIN EN ISO 15883-5 beschrie-
benen 8 Testanschmutzungen sollen reale
Verschmutzungen simulieren, sind aber nicht
alltagstauglich, weil sie manuell hergestelit und
sofort verwendet werden missen. GKE-CPI
sind speziell fir den Routineeinsatz im Alltag
ausgelegt. Sie werden in einem automatisierten
Verfahren hergestellt, haben immer die

gleiche Abwascheigenschaft und dienen als
Prozessiiberwachungsindikator bei jedem
Reinigungsgang.

Es gibt sehr verschiedene Reinigungsprozesse,
die jeweils optimal fur die realen Instrumente
geeignet sein sollten. Daher ist es undenkbar,
far alle diese Prozesse einen einzigen
Reinigungsprozesstberwachungsindikator (RPI)
zu entwickeln.

Ein geeigneter Indikator muss zwei Eigenschaften
haben: :

1. Ermuss im validierten Reinigungsprozess
vollstandig abgewaschen werden.

2. Erdarf nicht abgewaschen werden, wenn sich
ein Parameter geandert hat, z. B. die Dosierung
nicht stimmt, der Reiniger das Verfallsdatum

Uberschritten hat, das Spruhbild in der Maschine

durch Sprihschatten oder Schaumbildung
beeintrachtigtist usw. und den Prozess
verschlechtert.

Bestellinformation
Reinigungsprozessiiberwachungsindikatoren

Vorteile

Auswahl an verschiedenen Indikatoren -
passend zum Prozess.

Verwendung von synthetischen Test-
anschmutzungen anstatt naturliche Prifan-
schmutzungen mit Blut, die pathogene Keime
enthalten kdnnten, dadurch lange Stabilitat und
Haltbarkeit.

Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhaltnis durch
rationelle Fertigung, dadurch ist erstmals eine
dauerhaft wirtschaftliche Routinetiberwachung
méglich.

Keine Prifkérper erforderlich wegen unter-
schiedlicher Indikator Schwierigkeitsstufen.
Selbstklebend, dadurch einfache
Dokumentation.

Halter und Durchfluss-PCD aus hochwertigen
Materialien bedurfen keiner Wartung und
kénnen lange verwendet werden.

Die indikatoren sind gegen Referenz-Prifan-
schmutzungen gemaB DIN EN ISO 15883-5 mit
einer reproduzierbaren Prifmethode gepruft.

810-000, 810-001 64, 160 W-CPI-O Orange
810-101,-102,-103 | 160, 480,960 W-CPI-Y Gelb
810-201,-202,-203 | 160, 480,960 W-CPI-G Gran Reinigungsprozess-
810-301,-302,-303 | 160, 480, 960 W-CPI-B Blau %‘:ﬁ?g’ggﬂggggg‘g&fggﬁ%ﬁﬁ
: Reinigungsdesinfektionsgeraten (RDG) mit
810-351,-352,-353 | 160, 480,960 W-CPI-P Violett | ,nterschiedlichen Abwascheigenschaften
810-401,-402,-403 | 160, 480,960 W-CPI-R Rot
810-901,-902,-903 | 160, 480,960 W-MC-CPI Gr”gg'a”/
Halter und Durchfluss-Prafkorper
Art-Nr. ey Inhalt Anwendung
800-102 W-PHO 10 Halter aus Plastik 2ur 'e‘ggg:’:é?;gfgg‘i;'gg'erung
1 Durchfluss-PCD mit 2 Adaptern 2 LL zum AnschlieBen im RDG zur
800-111 W-HF-PCD Konnektoren, 2 Sifikonschlduche Darstellung von Reinigungs-
mit0,3 m Lange situationen in Hohlkérpern
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